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Air-conditioning Scroll Compressors
Compresseurs Scroll pour climatisation
Scroll Klimaverdichter
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General Information [ Informations générales | Allgemeine Informationen

Copeland Scroll™

Copeland Scroll™

Copeland Scroll™

|TM

The Copeland Scroll™ is the result of large
scale Research and Development efforts
underway since 1979. These efforts have
lead to the production of the most
advanced Scroll design compressor
currently available for air conditioning,
heat pump and medium temperature
applications in the 1.5 to 30 HP range.

Today, Copeland Scrolls are produced in
state-of-the-art manufacturing facilities
located in Belgium, Northern Ireland, the
U.S.A., Thailand and China, which
produce over 4 million Scrolls per year.

Why Scroll?

Le compresseur Scroll de Copeland est
le résultat de vastes efforts de recherche
et développement menés depuis 1979.
Ces efforts ont abouti a la fabrication du
compresseur a spirale le plus avancé,
aujourd'hui disponible pour les
applications d'air conditionné, de
moyenne température et de pompes a
chaleurde 1,5a30 CV.

Les compresseurs Scroll sont
actuellement fabriqués dans nos centres
de production situés en Belgique, Irlande
du Nord, Etats Unis, Thailande et Chine,
araison de plus de 4 millions de piéces
paran.

Pourquoi les compresseurs Scroll?

Der Copeland Scroll™ Verdichter ist das
Ergebnis von Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten, die seit 1979 in
groBem Umfang durchgefiihrt werden.
Diese Arbeiten haben zur Fertigung der
fortschrittlischsten Verdichter
hermetischer Bauart gefiihrt, die
gegenwadrtig fir Klima- und
Mitteltemperatur-Anwendungen sowie
Warmepumpen im Bereich 1,5 bis 30 HP
erhaltlich sind.

Die Copeland Scroll™ Verdichter werden
heute in hochmodernen Werken in
Belgien, Nordirland, den USA, Thailand
und China gefertigt, indenen jdhrlich
tiber 4 Millionen Scroll-Verdichter
hergestellt werden.

Warum Scroll-Verdichter?

System manufacturers choose scroll
compressors over other compressor
technologies for 4 main reasons: superior
sound, efficiency, reliability and
durability.

Why Copeland Scroll™?

Les fabriquants de systemes complets
privilégient les compresseurs Scroll par
rapport aux autres technologies pour
quatre raisons principales: le niveau
sonore, le rendement, la fiabilité et la
durée de vie.

Pourquoi le compresseur
Scroll de Copeland?

Systembhersteller bevorzugen Scroll
Verdichter anderen Verdichter-
technologien aufgrund folgender 4
Griinde: niedriges Gerduschlevel,
Wirtschaftlichkeit, Verldsslichkeit und
Langlebigkeit.

Warum Copeland Scroll™?

Customers prefer to use Copeland Scroll™

for many reasons, including:

- Copeland’s unique patented design
produces the lowest sound, highest
efficiency, most durable scroll
compressor available on the market.

- Proven track record: Over 25 million
scrolls installed.

- Global supply: Copeland has 9 scroll
plants on 3 continents, all
manufactured to the identical
demanding standards.
Compressors supplied world-wide
forinitial installations or for field
service will be of the same exacting
high quality design.

- Customer support: Copeland has
offices and wholesaler networks
across Europe and across the world
to support any customer, no matter
where they are.

Les clients préferent utiliser le Scroll de
Copeland pour diverses raisons, dont les
suivantes:

- La conception unique brevetée par
Copeland permet d'atteindre les
niveaux sonores les plus bas, les
rendements les plus élevés et fournit
le compresseur Scroll le plus fiable du
marché.

- Unsuccés a toute épreuve: plus
de 25 millions Scroll installés

- Un approvisionnement mondial :
Copeland dispose de 9 usines Scroll
implantées sur 3 continents et
congues avec les mémes standards.
Les compresseurs fournis a I’échelle
mondiale pour de nouvelles
installations ou pour le service apreés
vente possedent les mémes exigences
de conception haute qualité.

- Unsupport clientéle : Copeland
peut renseigner les clients, ou qu'ils
soient, en Europe ou dans le monde
entier, grace a son réseau d'agences
et de distributeurs.

Kunden bevorzugen aus vielen Griinden
Copeland Scroll™ . Um nur einige zu
nennen:

- Copeland's einzigartiges und
patentiertes Design ergibt den
leisesten, hochsteffizientesten und
haltbarsten Scroll Verdichter, den es
zur Zeit auf dem Markt gibt.

- Nachgewiesener Erfolg: bisher
sind tiber 25 Millionen Scroll-
Verdichter installiert worden.

- Weltweite Lieferung: Copeland hat
9 Scroll-Betriebsstatten auf 3
Kontinenten, die alle nach den
gleichen anspruchsvollen
Produktions-Standards aufgebaut
wurden. Die weltweit gelieferten
Verdichter fir Erstinstallationen
oder Service erfiillen daher die
gleichen hohen Qualitdtsstandards.

- Kundendienst: Copeland hat
Niederlassungen und ein
Grosshandler-Netzwerk in Europa und
der ganzen Welt, um jeden Kunden zu
unterstiitzen, unabhdngig davon, wo
er sich befindet.
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Product Range | Gamme de produits | Produktpalette

HP, cV 1,5 2 45 8 10 15 20 25 30 35 40 50 60 75 90
| R410A |
Single | R134a |
| R407C/R22 |
R R410A W
Tandem | R134a N
| R407C/R22 N
Trio R R407C ] R22 N
kW-  EN, R407C dew 3,8 5 13 19 26 40 52 65 79 91 103 130 160 190 240
kW-  EN, R410A 5 12 19 26 39 51 62 78 88 99 122
kW-  EN, R134a 2,5 3 9 13 18 27 36 44 54 62 70 88 107 132 160

m Assembled by customer [ Assemblés par le client / Von Kunden gefertigt

Note: Low temperature refrigeration scroll products and condensing units also available from Copeland

: Note: Les produits scroll pour la réfrigeration basse température et des groupes de condensation sont aussi disponibles chez Copeland
O Anmerkung: Kaltescrolls fiir Tieftemperaturanwendungen sowie Verfliissigungssdtze sind ebenfalls von Copeland erhdltlic
® —
)
S
g Application envelopes | Enveloppes d’application | Anwendungsbereiche
k
c
—
' °C, Tc R410A °C, Tc R407C
|l 75 75
) 6s 65 ==
c . = | 55
QL = : 45
45 ] 35 —
U = | '
35 : ol ) 25 .. . T | -=
25 |I 15 N e a2 —-
5
15 -30 -20 -10 0 10 20
-30 -20 -10 0 10 . 20 °C, Te
[ 7P23-7P137 = = =7P180-ZP295 | C Te [ ZR18-ZR81 =—— -ZR90-ZR19 ZR250 - ZR380 |
°C, Tc R134a °C, Tc R22
75 | 75 ‘
65 — { 65 X
55 — I 55 = T
45 = 45 -t = |
35 | I 35 ‘F’
__________ —1 25 | -
25 ! ! ‘ L. - — - —-F-—="]
15 ‘ ! ‘ 15
30 20 10 0 10 20 -30 -20 -10 0 10 20
[ ZR18-ZR81 —— -ZR90-ZR19 ZR250 ] ‘CTe [ ZR18-ZR81 — - -ZR90-ZR19 ZR250 - ZR380] C.Te
Notes: Envelopes are close approximations @ 10K Superheat. Please see Copeland Selection Software for detailed envelopes.

Single compressor envelopes valid for tandem and trio assemblies.

Notes: Les enveloppes sont des approximations d 10K surchauffe. Veuillez vous référer au logiciel de Sélection Copeland pour les enveloppes détaillées.
Les enveloppes de compresseur individuel sont aussi valables pour les ensembles Tandem et Trio.

Anmerkung: Die Anwendungsbereiche sind Ndherungswerte @ 10K Sauggusﬁberhitzurz{q. Bitte sehen Sie in dem Auswahlprogramm “Copeland Selection Software”
fiir exakte Anwendungsbereiche nach. Anwendungsbereiche von Einzelverdichtern sind auch fiir Tandem und Trio giiltig.
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Model designation | Désignation des modeéles | Modell-Erkldrung

R 19 M
P 23 K
RT 380 K

T —

NNN

Z=Scroll

R =Single, P = Single for R410A, RT or RU = Tandem,
PT or PU = Tandem for R410A, RY = Trio

R = compresseur individuel, P = compresseur a R410A,
RT ou RU = Tandem, PT ou PU Tandem a R410A, RY = Trio

R = Einzelverdichter, P = Einzelverdichter bei R410A,
RT oder RU = Tandem, PT oder PU = Tandem bei R410A,
RY = Trio

Nominal capacity rating in BTU/h ("K" =x 1000, "M" = x 10000)
at 60Hz and ARI conditions

Puissance frigorifique nominale en BTU/h ("K" =x 1000, "M" = x 10000)
a 60Hz aux conditions ARI

Nenn-Kdlteleistung in BTU/h ("K" =x 1000, "M" = x 10000)
bei 60Hz unter ARI-Bedingungen

mrmrm

-TWD
- PF|
-TWD

-551

-522

-871
| Bill of material number
Variante pour I'‘équipement

Ausriistungsvariante

Motor version

Version du moteur

Motorversion

Lubricant type: E = Ester oil, Blank = Mineral oil
Type de lubrifiant: E = huile ester, Espace = huile minérale

Kaltemaschinendl: E = Ester-Ol, Leerzeichen = Mineralol

Model variation

Indice d'évolution du modéle

Modell-Variation

Compressor Configurations | Configuration de compresseur | Verdichter-Konfiguration

ZR

ZP (R410A)

ZR18K*..,
ZR40K*

ZRA8K*

ZRA49K*

ZP90K*...
ZP137K*

ZP23K*...

. ZP180K*...
ZP41K*

ZP295K*

ZP54K*. ..
ZPB7K*

ZR9OK*...
ZR380K*

ZRB1K*...
ZR81K*

Braze version
Version brasée
Version mit Lotanschluss

Rotalock version
Version Rotalock
Rotalock Version

Sight Glass
Voyant
Schauglas

Rotalock Version with Schraeder valve on discharge and suction fitting o
Version Rotalock avec valve de Schraeder sur raccord de refoulement et d'aspiration
Rotalock Version mit Schraeder-Ventil am Druckleitungs- und Saugleitungsanschluss

Schraeder connection for oil fill
Raccord Schraeder pour la charge d'huile
Schraeder-Verbindung zum Einflllen des Ols

X®

X X X X X X

Tandem capable / Version pour Tandem / Tandemféhige Version

Uses sight glass fitting for gas and oil equalization .
Utiliser [e raccord voyant pour |'égalisation de gaz et d'huile
Benutzt den Schauglas-Anschluss fiir den Gas- und Ol-Ausgleich

Gas equalization fitting
Raccord d'égalisation de gaz
Gas-Ausgleichsanschluss
Oil equalization fitting
Raccord d'égalisation d'huile
Ol-Ausgleichsanschluss

X X@

O TFD motor only
Uniquement TFD
Nur fir TFD

@ Must braze shut the oil equalization fitting if used as single compressor
Le raccord d'égalisation d'huile doit étre brasé en usage individuel.

Der Ol-Ausgleichsanschluss muss verlétet werden, falls der Verdichter als Einzelverdichter eingesetzt wird.
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Product Overview | Gamme de produits | Produktiibersicht

Compressor Data Motor Versions Configuration
Données compresseurs Version de moteur Configuration
Verdichter-Daten Motor-Versionen Konfiguration
Eé g > w§
o) £ LEL (=9 5T s Sc
2] 235 590 (88_ |888 (0sG
58, 285 825|255 888 |Ss=
sog 8.2 |5c8 (258 (358
Su= 0538 £33 TE | X=v | X v
5 °5 €9 s2E 2538|883 |8aT
g 858 ag S2E |£32 886 |Sco
g%m o o oo o o og2 g2 2cg | N385 |SST TES
£EC Lo | Bo | PO | o© a oo o | 288 =Rkt ©2c 88z |586 |0S5
= . . © © ® s} n © © 555 ggw— 28 (005 Koy |Eox
Model $50 Cooling Capacity i o @ e e o 0 ! g7 o5 |, wQ |g0= |S0= [SO=
Modele S<S&| Puissance frigorifique o7 | % g8 | Vg & oo ® |85 e 2782 9|79 |53E |3 sE |E5E
Modell I QE| Kilteleistungsdaten Ju | §g | S8 | g& N Qw 9 |L8S5|85 |658 |8¥2 |2%2 |>c5 |>E5 | >£8
TS0 s8& | 2% | a9 | S 35 B |EZXD |83 205 | 902|902 |SoF |80 |SoE
CqE QY | 8Y | 82| V8 & 0w @ |552 88,88, 255|255 €06 |€T26 |€T6
€88 N ] DA « N 288 C59|S53 |S62 |58 |05T |05 |05D
S50 % 5ol |5w? |8xS |8xS |95 |3F5 |9+
zaz 38m 2 210,919,520 o> (<03
0T (OuE |OuE [Luy col L2 <23 24
L2¢ | o83 |o8g |6CC |886 [e8€ |ESE |ELSE
805|555 |555 /585 585|858 (858|858
KW@ | kw®@ | kw® 258 |3sS |8g8 g8 |Eg8 S22 |2ac Egt
HP/CV| rao7c | R134a| R22 EEo 06cS |aed |cic |eoe |SOS (S8 |[She
Single ZR
ZR 18 KIE 15 38 25 4,4
ZR 22 KIE 18 4,6 3,2 5,4
ZR 28 K/IE 245 510 4,2 7,0
PFJ 5104 | 522
ZR 34 KIE 3 7,0 4,9 8,3 TF5
ZR 40 K/E Bi5 8,2 &7 9,8
c ZR 48 KIE 4 102 | 69 | 119 TFD 523
O ZR 49 K/IE 4 10,1 - 11,8
a ZR 61 K/E 5 12,5 8,9 14,5
- 4220
) ZR 72 KIE 6 148 | 105 | 176 TF5 522 5236
O ZR 81 K/E 6,5 16,7 | 11,8 19,9
E ZR 90 K/E 7,5 18,7 12,8 21,6
ZR 11 M/E 9 22,7 | 157 | 263
b 522 © 551 ©)
O ZR 12 MIE 10 26,3 18,2 30,5 TWR TWE
568 (") 5617
— ZR 16 M/E 13 320 | 224 | 375 WD TWC W7
c ZR 19 MIE 15 | 395 | 268 | 46,0
_— ZR 250 K/E 20 52,2 355 60,0 ® ©
\ ZR 310 K/E 25 | 647 | 443 | 750 Future 522 o 523(7)
bad 7R 380 K/E 30 | 794 | 537 | 920 Future Future 524 525
Q) Tandem ZRT - Tandem Uneven ZRU - Trio ZRY
: ZRT 98 K3/E 2x4 20,1 - 235
Q) ZRT 122 K3/E 2x5 24,9 17,7 29,0
TFD 522
U ZRT 144 KC/E 2x6 29,5 20,9 35,2
ZRT 162 KC/E 2x65| 334 235 39,8
ZRT 180 K3/E 2x75| 374 25,6 43,2
ZRT 220 K3/E 2x9 | 454 | 31,4 | 526
ZRT 240 K3/E 2x10 52,6 36,4 61,0
TWR | TWE | Tw? 871© | 8700
ZRU 280 K3/E 10+13| 583 | 406 | 68,0
ZRT 320 K3/E 2x13 64,0 44,8 75,0
ZRT 380 K3/E 2x15 79,0 53,6 92,0
ZRU 440 K3/E® | 15+20| 90,8 | 61,7 | 1049 Twe Future
ZRY 480K3/E® | 3x13 | 950 | 665 | 1114 TWR | TWE | Tw?
ZRT500K3/E® | 2x20 | 1028 | 70,0 | 1182 TWD Future Yes
ZRU 500 K3/E®) | 15+25| 102,6 | 70,0 | 119,2
ZRY570K3/E® | 3x15 | 1173 | 796 | 1366 TWR | TWE [ Tw?
ZRU 560 K3/E®) | 20+25| 1157 | 79,0 | 1337 Yes
ZRT620K3/E® | 2x25| 1300 | 880 | 1500
ZRY 750 K3/E®) | 3x20 | 154,0 | 1050 | 177,0 Future
ZRT 760 K3/EE® | 2x30 | 160,0 | 107,4 | 184,0 Future
ZRY 930 K3/E®) | 3x25| 190,0 | 131,6 | 2180 TWC
ZRY 1140 K3/E® | 3x30 | 240,0 | 1595 | 2750 Future
(1) ARi: Evaporating 7.2°C, Condensing 54.4°C, Superheat 11K, Subcooling 8.3K (6) 115/230 v ACMotor protection module
Evaporation 7.2°C, Condensation 54.4°C, Surchauffe aspiration 11K, Sous refroidissement 8.3K Module de protection de moteur
Verdampfung 7.2°C, Kondensation 54.4°C, Sauggastiberhitzung 11K, Unterkiihlung 8.3K Motorschutzmodul
(2) EN 12900: Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling OK (- R407C Dew) (7) 24vAc Motor protection module
Evaporation 5°C, Condensation 50°C, Surchauffe aspiration 10K, Sous refroidissement OK (-R407C Point de rosée) Module de protection de moteur
Verdampfung 5°C, Kondensation 50°C, Sauggastiberhitzung 10K, Unterkiihlung OK (- R407C Taupunkt) Motorschutzmodul

(3) Tandem/ Trio assemblies by system manufacturers. Copeland can provide full technical support.
Tandem / Trio assemblés par les fabricants de systémes. Support technique fourni par Copeland.
Tandem / Trio System von System-Herstellern. Copeland bietet technische Unterstiitzung.

(4) TFD & PF] motors only
Uniquement les moteurs TFD & PF|
Nur TFD & PF| Motoren

(5) TFD motor only
Uniquement moteur TFD
Nur TFD Motor
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Product Overview | Gamme de produits | Produktiibersicht

Compressor Data Motor Versions Configuration
Données compresseurs Version de moteur Configuration
Verdichter-Daten Motor-Versionen Konfiguration
N =
9§ | 88,
855 | 853
) o o 2 gw© 9
8o | 255 652 | §gz
=g = SES E82 | og 2
8EZ | 285 | B, B sc2 | £83
Sco OEC ) ) S99 © = 0
Model Z9E | 282 | Yo | V. REE | 33z
Modéle Bc8 | £23 | o o m w>8 | EZE
Modell £85 | 382 S w Yo < c'c | Ec =
EnS Sex Se o So SgS8 | >E2
222 | 2% | 87 | 87 | 88, | 884 | EES
ESS | ESS | 353
322 | 892 | 22>
o2 0 o2 o 2 &
W ® £gZ | £82 | 85 S
8 o 8 1]
HPTCV | R410A S35 | 888 | 858
R410A: Single ZP
ZP23K3E 1,9 5,0
ZP26K3E 2,2 54
ZP32K3E 2,6 6,7 PR
: : 522
ZP41K3E 3 8,8
ZP54K3E 4,6 11,8
TFD
ZP67KCE 55 14,3
ZP90KCE 743 19,2
ZP103KCE 9 22,4 422
ZP120KCE 10 26,0
ZP137KCE 12 29,3
ZP180KCE 15 39,1 522® [ 5680
ZP235KCE 20 50,6 TWD 522 ¥
ZP295KCE 25 62,4 5246
R410A: Tandem ZPT @ - Tandem Uneven ZPU @
ZPT180KC/E 2x7,5 38,4
ZPT206KC/E 2x9 44.8 TED
ZPT240KC/E 2x10 52,0
ZPT274KC/E 2x12 58,6
ZPT360KC/E 2x15 78,3 Yes®
ZPU415KC/E 20+ 15 88,0
ZPT470KC/E 2x20 99,2 TWD
ZPU530KCE 25+ 20 113,0
ZPT590 KC/E 2x25 122,0

(1) En 12900:

Evaporating 5°C, Condensing 50°C, Superheat 10K, Subcooling 0K
Evaporation 5°C, Condensation 50°C, Surchauffe aspiration 10K, Sous refroidissement 0K

Verdampfung 5°C, Kondensation 50°C, Sauggastiberhitzung 10K, Unterkiihlung 0K

(2) Tandem, all tandem assemblies have brazing connections to the systems
Tandem, tous les ensembles tandem sont équipés de raccords a braser (c6té systéme)
Tandem, alle Tandem -Modelle sind (iber Létanschliisse mit dem System zu verbinden

(3) Tandem assemblies by system manufacturers. Copeland can provide full technical support.
Tandem assembés par les fabricants de systémes. Support technique fourni par Copeland.
Tandem System vo n System-Herstellern. Copeland bietet technische Unterstitzung.

(4) 115/230 VAC Motor protection module

(5) 24vAC

Module de protection de moteur
Motorschutzmodul

Motor protection module
Module de protection de moteur
Motorschutzmodul



R410A

50Hz
Cond Evaporating Temperature
Compressor Temp Température d'évaporation °C
Compresseur Verdampfungstemperatur
Verdichter °c| 20 15 -10 5 0 5 7 10 125
30 2,34 2,95 3,65 4,50 5,50 6,60 7,10 7,85 8,50
ZP23K3E-TFD Q 40 2,00 2,54 3,20 3,95 4,85 5,80 6,25 6,95 7,50
50 2,69 3,35 4,10 5,00 5,35 5,95 6,50
30 1,09 1,13 1,14 1,13 1,11 1,10 1,10 1,11 1,12
P 40 1,39 1,42 1,43 1,43 1,42 1,43 1,44 1,46 1,48
50 1,84 1,83 1,83 1,84 1,86 1,88 1,92
30 2,59 3,25 4,00 4,90 5,95 7,10 7,65 8,45 9,20
ZP26K3E-TFD Q 40 2,24 2,83 3,50 4,30 5,25 6,30 6,80 7,50 8,20
50 2,95 3,65 4,50 5,45 5,85 6,50 7,10
30 1,40 1,33 1,28 1,24 1,20 1,16 1,15 1,12 1,10
P 40 1,90 1,80 1,72 1,65 1,59 1,54 1,52 1,50 1,47
50 2,30 2,20 2,11 2,04 2,01 1,97 1,94
30 3,20 4,25 5,40 6,60 7,90 9,20 9,70 10,50 11,10
ZP32K3E-TFD Q 40 2,49 3,45 4,50 5,65 6,80 8,00 8,50 9,20 9,75
50 3,50 4,55 5,65 6,75 7,15 7,80 8,35
30 1,61 1,58 1,53 1,49 1,44 1,40 1,39 1,37 1,36
P 40 2,11 2,06 2,00 1,94 1,89 1,84 1,82 1,80 1,79
50 2,65 2,56 2,48 2,40 2,38 2,35 2,32
30 4,30 5,35 6,60 8,05 9,70 11,60 12,45 13,75 14,95
ZP41K3E-TFD Q 40 3,65 4,60 5,75 7,05 8,50 10,25 11,00 12,20 13,30
50 4,80 5,95 7,25 8,80 9,45 10,55 11,50
30 1,90 1,90 1,89 1,87 1,84 1,81 1,79 1,77 1,75
P 40 2,40 2,40 2,39 2,38 2,36 2,34 2,32 2,31 2,29
50 3,05 3,03 3,00 2,98 2,96 2,95 2,93
30 5,95 7,30 8,90 10,70 12,80 15,20 16,20 17,90 19,40
ZP54K3E-TFD Q 40 5,10 6,40 7,85 9,50 11,40 13,55 14,45 15,90 17,30
50 6,55 8,10 9,85 11,75 12,60 13,90 15,10
30 2,51 2,50 2,47 2,44 2,41 2,38 2,37 2,36 2,36
P 40 3,31 3,26 3,21 3,16 3,12 3,10 3,10 3,10 3,12
50 4,26 4,14 4,05 3,98 3,97 3,95 3,96
30 7,10 8,80 10,75 13,00 15,60 18,60 19,90 21,90 23,80
ZP67KCE-TFD Q 40 5,90 7,50 9,35 11,45 13,85 16,60 17,70 19,60 21,30
50 7,70 9,70 11,85 14,35 15,40 17,10 18,50
30 2,95 2,96 2,97 2,98 2,99 3,00 3,01 3,03 3,05
P 40 3,72 8,73 3,74 3,74 3,74 BY75) 8Y75) 3,76 3,77
50 4,71 4,71 4,71 4,71 4,70 4,70 4,71
30 9,30 11,75 14,50 17,60 21,00 24,90 26,50 29,20 31,50
ZP90KCE-TFD Q 40 7,65 9,95 12,50 15,40 18,70 22,30 23,90 26,40 28,60
50 10,30 12,90 15,90 19,20 20,70 23,00 25,00
30 3,96 3,96 3,95 3,94 3,96 4,01 4,04 4,09 4,16
P 40 5,05 5,05 5,05 5,00 4,99 4,99 5,00 5,05 5,05
50 6,45 6,40 6,35 6,30 6,30 6,30 6,30
30 10,80 13,50 16,60 20,20 24,30 28,90 31,00 34,00 37,00
ZP103KCE-TFD Q 40 9,05 11,70 14,60 17,90 21,60 25,80 27,60 30,50 33,00
50 12,10 15,20 18,60 22,40 24,00 26,60 28,80
30 4,52 4,53 4,52 4,51 4,51 4,56 4,59 4,66 4,73
P 40 EY75] 5,70 5,65 5,65 5,65 5,65 5,70 5Y75] 5,85
50 7,25 7,15 7,05 7,05 7,05 7,10 7,15
30 12,85 16,10 19,70 23,80 28,40 33,50 36,00 39,50 42,50
ZP120KCE-TFD Q 40 10,65 13,65 17,10 21,00 25,30 30,00 32,50 35,50 38,50
50 14,15 17,60 21,60 26,00 27,90 31,00 33,50
30 5,20 5,20 5,20 5,15 5,20 5,25 5,30 5835] 5,45
P 40 6,65 6,65 6,60 6,55 6,55 6,55 6,55 6,60 6,65
50 8,45 8,40 8,30 8,25 8,25 8,25 8,25
30 14,65 18,30 22,30 26,90 32,00 38,00 40,00 44,00 47,50
ZP137KCE-TFD Q 40 12,20 15,50 19,40 23,70 28,50 34,00 36,50 40,00 43,50
50 16,10 19,90 24,30 29,30 31,50 35,00 38,00
30 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,20 6,25 6,35 6,45
P 40 7,70 7,70 7,65 7,65 7,60 7,60 7,60 7,65 7,70
50 9,65 9,55 9,50 9,45 9,45 9,40 9,40
Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen
P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme 10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung

OK Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Fliissigkeitsunterkiihlung




R410A

50Hz
Cond Evaporating Temperature

Compressor Temp Température d'évaporation  °C

Compresseur Verdampfungstemperatur

Verdichter °c| 20 15 -10 5 0 5 7 10 12,5
30 19,50 23,90 28,90 35,00 41,50 49,00 52,50 57,50 62,50

ZP180KCE-TWD 40| 16,90 21,10 25,80 31,00 37,50 44,50 47,50 52,50 56,50
50 22,10 27,00 32,50 39,00 41,50 46,00 50,00
30 7,70 7,80 7,80 7,85 7,95 8,10 8,25 8,45 8,70
40 9,35 9,55 9,65 9,70 9,70 9,75 9,80 9,90 10,00
50 11,90 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,20
30| 2440 30,50 37,50 46,00 55,00 66,00 70,50 78,00 85,00

ZP235KCE-TWD 40 20,90 26,50 33,00 40,50 49,00 58,50 62,50 69,50 75,50
50 27,90 34,50 42,00 50,50 54,00 60,00 65,50
30 10,10 10,20 10,30 10,40 10,60 10,80 10,80 11,00 11,10
40| 12,30 12,40 12,40 12,60 12,70 12,90 13,00 13,10 13,20
50 15,40 15,50 15,60 15,70 15,80 15,90 16,00
30 29,80 37,50 46,00 55,50 67,00 79,50 85,50 94,00 102,0

ZP295KCE-TWD 40| 2530 32,50 40,50 49,50 60,00 71,50 76,50 84,50 92,00
50 34,50 42,50 52,00 62,50 67,00 74,00 80,50
30| 12,60 12,70 12,80 13,00 13,20 13,50 13,60 13,90 14,10
40 15,50 15,60 15,80 15,90 16,00 16,20 16,30 16,50 16,60
50 19,50 19,60 19,70 19,80 19,90 20,00 20,10

Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung

P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme

Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen
10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung

0K Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flissigkeitsunterkiihlung




R 407C - Dew Point / Point de rosée / Taupunkt

50Hz
Cond Evaporating Temperature
Compressor Temp Température d'évaporation  °C
Compresseur Verdampfungstemperatur
Verdichter c| 20 15 -10 5 0 5 7 10 125
30 1,60 2,04 2,55 3,15 3,85 4,70 5,05 5,60 6,15
ZR18K4E-PFJ Q 40 1,38 1,79 2,28 2,84 3,50 4,25 4,55 5,10 5,55
50 1,93 2,45 3,05 3,75 4,05 4,50 4,90
Single phase only 30 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 0,81 0,81 0,81 0,80
Seulement monophasé P 40 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Nur einphasig 50 1,28 1,26 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23
30 1,88 2,38 3,00 3,75 4,65 5,65 6,10 6,80 7,45
ZR22K3E-TFD Q 40 1,60 2,07 2,66 3,40 4,20 5,15 5,60 6,25 6,85
50 2,27 2,90 3,65 4,55 4,90 5,55 6,05
30 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90
P 40 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,15
50 1,56 1,56 1,55 1,53 1,52 1,50 1,48
30 2,45 3,10 3,90 4,90 6,05 7,35 7,90 8,80 9,60
ZR28K3E-TFD Q 40 2,08 2,69 3,45 4,40 5,45 6,70 7,25 8,10 8,85
50 2,95 3,80 4,75 5,90 6,40 7,15 7,85
30 1,22 1,21 1,21 1,20 1,20 1,18 1,18 1,16 1,15
P 40 1,55 1,56 1,56 1,56 1,55 1,53 1,52 1,50 1,48
50 2,00 2,00 1,99 1,97 1,95 1,93 1,90
30 2,90 3,70 4,65 5,80 7,20 8,75 9,40 10,50 11,45
ZR34K3E-TFD Q 40 2,48 3,20 4,10 5,20 6,50 7,95 8,60 9,60 10,55
= 50 3,50 4,50 5,65 7,00 7,60 8,55 9,35
. E 30 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,38 1,38 1,36 1,34
O P 40 1,83 1,83 1,83 1,83 1,82 1,80 1,78 1,76 1,74
Q_ 50 2,36 2,36 2,35 2,32 2,30 2,27 2,24
30 3,45 4,35 5,45 6,85 8,45 10,25 11,05 12,35 13,45
E ZR40K3E-TFD Q 40 2,90 3,75 4,85 6,10 7,65 9,35 10,10 11,30 12,35
Q') 50 4,15 5,30 6,65 8,20 8,90 10,00 11,00
Q 30 1,68 1,67 1,67 1,66 1,65 1,64 1,63 1,61 1,59
U P 40 2,15 2,15 2,15 2,15 2,14 2,11 2,10 2,07 2,04
'\ 50 2,76 2,76 2,75 2,71 2,69 2,66 2,62
30 4,30 5,55 6,95 8,55 10,45 12,60 13,55 15,10 16,50
Q ZR48K3E-TFD Q 40 3,75 4,90 6,20 7,75 9,50 11,55 12,45 13,90 15,20
V’ 50 5,35 6,75 8,30 10,20 11,00 12,30 13,50
M 30 2,11 2,12 2,11 2,09 2,06 1,99 1,96 1,90 1,85
P 40 2,66 2,68 2,68 2,67 2,64 2,59 2,57 2,52 2,47
50 3,33 3,32 3,31 3,27 BY25) 3,21 3,17
30 4,20 5,45 6,90 8,60 10,55 12,80 13,80 15,40 16,80
ZR49K3E-TFD Q 40 3,65 4,75 6,10 7,65 9,45 11,55 12,45 13,95 15,20
50 5,20 6,55 8,15 10,05 10,85 12,20 13,40
Tandem capable only 30 1,96 1,98 1,98 1,99 1,99 2,02 2,03 2,06 2,09
Uniquement pour Tandem B 40 2,53 2,56 2,57 2,58 2,58 2,59 2,59 2,61 2,62
Nur tandemféhige Version 50 3,27 3,29 3,30 3,30 3,30 3,31 3,32
30 4,85 6,40 8,20 10,30 12,80 15,70 16,90 19,00 20,80
ZR61KCE-TFD Q 40 4,15 5,60 7,25 9,20 11,50 14,15 15,30 17,20 18,90
50 6,20 7,95 10,05 12,45 13,50 15,20 16,80
30 2,44 2,46 2,48 2,49 2,52 2,58 2,61 2,68 2,76
P 40 3,03 3,10 3,14 3,16 3,18 3,21 3,22 3,26 3,30
50 3,92 3,97 4,00 4,02 4,03 4,05 4,07
30 6,40 8,10 10,15 12,60 15,50 18,80 20,30 22,70 24,90
ZR72KCE-TFD Q 40 5,30 7,05 9,05 11,30 13,90 16,90 18,20 20,30 22,20
50 7,55 9,70 12,10 14,75 15,90 17,80 19,50
30 2,82 2,86 2,89 2,90 2,92 2,95 2,97 3,01 3,05
P 40 BI55 3,62 3,66 3,67 3,68 3,69 3,70 3,71 3,73
50 4,59 4,63 4,65 4,66 4,66 4,66 4,66
30 6,85 8,95 11,35 14,10 17,30 21,00 22,60 25,20 27,60
ZR81KCE-TFD Q 40 5,75 7,80 10,05 12,65 15,60 19,00 20,60 23,00 25,30
50 8,55 10,90 13,60 16,70 18,10 20,40 22,40
30 3,12 3,16 3,19 3,22 3,26 3,31 3,34 3,39 3,44
B 40 4,01 4,05 4,07 4,09 4,12 4,17 4,19 4,24 4,28
50 E%.5 EY25 B¥25 525 5,30 5,30 5535
Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen
P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme 10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastberhitzung

0K Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flussigkeitsunterkiihlung




R 407C - Dew Point / Point de rosée / Taupunkt

50Hz
Cond Evaporating Temperature
Compressor Temp Température d'évaporation  °C
Compl’esseur Verdampfungstemperatur
Verdichter °c| 20 15 -10 5 0 5 7 10 12,5
30 7,60 9,90 12,60 15,80 19,50 23,90 25,80 28,80 31,50
ZR90K3E-TWD 40 6,50 8,60 11,05 13,95 17,30 21,30 23,00 25,80 28,30
50 9,55 12,15 15,20 18,70 20,30 22,80 25,10
30 3,94 3,92 3,86 3,83 3,84 3,95 4,03 4,19 4,37
40 4,71 4,80 4,80 4,76 4,71 4,70 4,71 4,75 4,82
50 6,00 6,05 6,00 5,95 5,95 5,90 5,90
30 9,90 12,55 15,70 19,30 23,60 28,60 31,00 34,50 37,50
ZR11M3E-TWD 40 8,60 11,05 13,90 17,20 21,10 25,70 27,70 31,00 34,00
50 12,05 15,10 18,60 22,70 24,50 27,50 30,00
30 4,65 4,63 4,61 4,58 4,54 4,51 4,50 4,49 4,48
40 5,70 55! E¥5! 5,75 5,70 5,70 5,65 5,65 5,65
50 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15 7,15
30 11,75 14,75 18,30 22,50 27,30 33,00 35,50 39,50 43,00
ZR12M3E-TWD 40 10,25 13,00 16,30 20,10 24,50 29,70 32,00 35,50 39,00
50 14,10 17,50 21,60 26,30 28,30 31,50 34,50
30 E25! 5¥25) 5¥25) 5,5 5,10 5,10 58]15) 5,20 5,30
40 6,35 6,50 6,55 6,50 6,45 6,40 6,40 6,40 6,40
50 8,05 8,20 8,20 8,15 8,15 8,10 8,10
30 14,50 18,20 22,60 27,70 33,50 40,50 43,50 48,50 53,00
ZR16M3E-TWD 40 12,65 16,00 20,00 24,70 30,00 36,50 39,50 44,00 48,00
50 17,40 21,50 26,50 32,00 34,50 39,00 42,50
30 6,45 6,50 6,50 6,50 6,55 6,70 6,80 6,95 7,15
40 7,85 8,00 8,10 8,10 8,10 8,15 8,20 8,25 8,35
50 10,10 10,20 10,20 10,30 10,30 10,30 10,30
30 17,60 22,10 27,40 33,50 41,00 49,50 53,00 59,00 64,50
ZR19M3E-TWD 40 15,40 19,50 24,40 30,00 37,00 44,50 48,00 53,50 58,50
50 21,20 26,30 32,50 39,50 42,50 47,50 52,00
30 7,85 7,85 7,75 7,75 7,85 8,25 8,50 8,95 9,50
40 9,50 9,75 9,80 9,75 9,70 9,75 9,80 10,00 10,20
50 12,30 12,40 12,30 12,30 12,30 12,30 12,30
30 23,30 29,30 36,50 45,00 54,50 66,00 70,50 78,50 85,50
ZR250KCE-TWD 40 20,10 25,70 32,00 40,00 49,00 59,50 64,00 71,50 78,00
50 27,50 34,50 42,50 52,00 56,50 63,00 69,50
30 9,95 10,00 10,20 10,30 10,30 10,30 10,20 10,10 9,90
40 12,50 12,50 12,60 12,70 12,90 13,00 13,00 13,00 13,00
50 15,90 15,90 16,10 16,30 16,30 16,40 16,50
30 28,50 36,50 46,00 57,00 69,50 84,50 91,00 101,5 111,0
ZR310KCE-TWD 40 24,00 31,00 39,50 49,50 61,50 75,00 81,00 90,50 99,50
50 33,50 42,50 53,00 65,00 70,50 79,00 87,00
30 12,30 12,50 12,70 12,90 13,20 13,50 13,70 13,90 14,10
40 15,60 15,60 15,70 15,80 16,00 16,30 16,40 16,60 16,80
50 19,90 19,90 20,00 20,20 20,20 20,40 20,50
30 35,00 44,00 54,50 67,00 82,00 99,50 107,0 120,0 131,5
ZR380KCE-TWD 40 30,50 39,50 49,00 60,50 74,00 89,50 96,50 108,0 118,0
Preliminary Data 50 42,50 53,00 65,50 79,50 85,50 96,00 105,0
30 15,00 15,40 15,90 16,20 16,40 16,40 16,40 16,20 15,90
40 18,90 19,10 19,50 19,90 20,30 20,60 20,70 20,70 20,70
50 24,50 24,70 25,00 25,30 25,40 25,60 25,70

Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung

P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme

Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen

10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung
OK Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Fliissigkeitsunterkiihlung
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R 407C - Dew Point / Point de rosée / Taupunkt

50Hz
Cond Evaporating Temperature
Tandem Assembly Temp Tem?)ératurge d‘évr;poration °C
Compresseur Tandem Verdampfungstemperatur
Tandem-Verdichter °c| 20 15 -10 5 0 5 7 10 125
30 8,45 10,90 13,80 17,20 21,10 25,60 27,60 31,00 33,50
ZRT98K3E-TFD Q 40 7,30 9,50 12,15 15,30 18,90 23,10 24,90 27,90 30,50
50 10,35 13,10 16,30 20,10 21,70 24,40 26,80
30 3,92 3,95 3,97 3,97 3,99 4,03 4,06 4,11 4,17
P 40 5,05 5,10 5,15 5,5 5,15 EN]ID) 5,20 5,20 51205
50 6,55 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,65
30 9,70 12,80 16,50 20,80 25,80 31,50 34,00 38,00 41,50
ZRT122K3E-TFD Q 40 8,30 11,10 14,50 18,50 23,10 28,50 31,00 34,50 38,00
50 12,35 15,90 20,00 24,90 27,00 30,50 33,50
30 4,85 4,91 4,97 5,05 5,10 5,20 5205 5,40 5,50
P 40 6,05 6,20 6,25 6,35 6,40 6,45 6,45 6,50 6,55
50 7,80 7,95 8,00 8,05 8,05 8,10 8,10
30 12,75 16,20 20,30 25,20 31,00 37,50 40,50 45,50 49,50
ZRT144KCE-TFD Q 40 10,60 14,10 18,10 22,60 27,80 34,00 36,50 40,50 44,50
50 15,10 19,40 24,20 29,50 32,00 35,50 39,00
30 5,65 5,70 5,715 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00 6,10
D P 40 7,10 7,25 7,30 7,35 7,35 7,40 7,40 7,40 7,45
w_ 50 9,15 ©) 723 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30
30 13,70 17,90 22,70 28,20 34,50 42,00 45,00 50,50 55,50
m ZRT162KCE-TFD Q 40 11,50 15,60 20,10 25,30 31,00 38,00 41,00 46,00 50,50
= 50 17,10 21,80 27,20 33,50 36,00 40,50 45,00
m 30 6,25 6,35 6,40 6,45 6,50 6,60 6,65 6,75 6,90
~ P 40 8,05 8,10 8,15 8,20 8,25 8,35 8,40 8,45 8,55
- 50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,60 10,60 10,70
. C 30 15,30 19,80 24,90 31,00 38,00 46,00 50,00 56,00 61,00
5 ZRT180K3E-TWD Q 40 13,50 17,70 22,40 27,80 34,00 41,50 45,00 50,50 55,00
Q 50 19,30 24,10 29,70 36,50 39,50 44,00 48,50
30 7,45 7,60 7,65 7,70 7,75 7,80 7,80 7,85 7,90
g P 40 9,30 9,45 9,60 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 9,60
Q) 50 11,80 12,00 12,10 12,10 12,10 12,00 12,00
Q 30 19,20 24,60 31,00 38,50 47,00 57,00 61,50 68,50 75,00
ZRT220K3E-TWD Q 40 17,00 21,80 27,50 34,00 42,00 51,00 55,50 62,00 68,00
L) 50 23,90 29,80 36,50 45,00 48,50 54,50 60,00
'\ 30 9,50 9,55 9,65 9,50 9,45 9,40 9,40 9,40 9,40
Q = 40 11,80 11,90 11,90 11,90 11,90 11,80 11,80 11,70 11,70
ﬁ' 50 14,80 14,90 14,90 14,90 14,80 14,80 14,70
M 30 22,20 28,60 36,00 44,50 54,50 66,50 71,50 80,00 87,50
ZRT240K3E-TWD Q 40 19,60 25,30 32,00 39,50 48,50 59,50 64,00 71,50 78,50
50 27,60 34,50 42,50 52,00 56,50 63,00 69,50
30 10,90 10,90 10,90 10,90 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80
P 40 13,40 13,60 13,70 13,70 13,70 13,60 13,50 13,50 13,40
50 16,90 17,10 17,10 17,10 17,10 17,00 16,90
30 24,70 32,00 40,00 49,50 61,00 74,00 80,00 89,50 98,00
ZRU280K3E-TWD Q 40 21,60 28,40 36,00 44,50 54,50 66,50 72,00 80,50 88,00
50 31,00 38,50 47,50 58,00 63,00 70,50 77,50
30 11,70 11,90 12,00 12,10 12,20 12,40 12,40 12,60 12,80
P 40 14,60 14,90 15,00 15,10 15,20 15,20 15,20 15,30 15,30
50 18,60 18,80 18,90 19,00 19,00 19,00 19,10
30 27,20 35,50 44,50 55,00 67,50 82,00 88,50 99,00 108,5
ZRT320K3E-TWD Q 40 23,60 31,50 40,00 49,50 60,50 73,50 79,50 89,00 97,50
50 34,00 42,50 52,50 64,50 69,50 78,00 86,00
30 12,60 12,80 13,10 13,30 13,50 13,90 14,10 14,40 14,80
P 40 15,70 16,10 16,40 16,50 16,70 16,80 16,90 17,10 17,20
50 20,20 20,50 20,80 20,90 21,00 21,10 21,20
30 36,50 45,50 56,00 68,00 83,00 100,0 108,0 120,0 131,5
ZRT380K3E-TWD Q 40 29,90 38,50 48,50 60,00 74,00 90,00 97,00 108,5 119,0
50 41,50 52,50 65,00 79,50 86,00 96,50 105,5
30 16,50 16,90 17,00 17,00 16,90 16,80 16,80 16,80 16,90
P 40 20,20 20,80 21,10 21,10 20,90 20,70 20,70 20,60 20,50
50 25,70 26,00 26,00 25,90 25,80 25,70 25,60
Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen
P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme 10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung

0K Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flissigkeitsunterkiihlung




R 134a

50Hz
Compressor Cond Evaporating Tca'mperatulje
Temp Température d'évaporation  °C
Compresseur Verdampfungstemperatur
Verdichter °C -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
30 0,92 1,24 1,62 2,07 2,58 3,20 3,45 3,85
ZR18K4E-PFJ 40 0,77 1,07 1,43 1,83 2,31 2,85 3,10 3,45 3,80
50 0,90 1,22 1,60 2,02 2,52 2,73 3,10 3,40
Single phase only 30 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,67
Seulement monophasé 40 0,79 0,78 0,78 0,79 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82
Nur einphasig 50 0,95 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99
30 1,22 1,59 2,05 2,60 3,25 4,00 4,35 4,90
ZR22K3E-TFD 40 1,06 1,40 1,81 2,32 2,90 3,60 3,90 4,40 4,85
50 1,16 1,55 2,01 2,55 3,20 3,45 3,90 4,30
30 0,72 0,72 0,71 0,70 0,69 0,67 0,66 0,64
40 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84
50 1,18 1,16 1,14 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08
30 1,53 2,02 2,64 3,40 4,25 5,30 5,70 6,40
ZR28K3E-TFD 40 1,36 1,78 2,34 3,00 3,80 4,70 5,10 5,75 6,30
50 1,55 2,04 2,64 3,35 4,20 4,55 5,10 5,60
30 0,89 0,90 0,90 0,89 0,87 0,85 0,85 0,84
40 1,12 1,14 1,15 1,15 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11
50 1,44 1,45 1,45 1,44 1,42 1,42 1,41 1,40
30 1,95 2,52 3,20 4,05 5,00 6,10 6,60 7,40
ZR34K3E-TFD 40 1,69 2,23 2,86 3,60 4,50 5,50 6,00 6,70 7,40
50 1,91 2,48 3,15 3,95 4,90 5,30 6,00 6,60
30 1,10 1,09 1,07 1,05 1,03 1,01 1,00 0,99
40 1,40 1,39 1,37 1,35 1,33 1,30 1,30 1,28 1,28
50 1,76 1,74 1,72 1,69 1,66 1,65 1,64 1,63
30 2,22 2,90 3,75 4,75 5,85 7,10 7,65 8,50
ZRA0K3E-TFD 40 1,83 2,47 3,25 4,15 5,20 6,40 6,95 7,75 8,50
50 2,08 2,78 3,60 4,60 5,70 6,20 6,95 7,65
30 1,20 1,17 1,15 1,15 1,14 1,14 1,13 1,12
40 1,61 1,56 1,53 1,51 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49
50 2,01 1,95 1,92 1,90 1,89 1,89 1,89 1,88
30 2,72 3,55 4,55 5,70 7,05 8,65 9,35 10,50
ZR48K3E-TFD 40 2,28 3,10 4,05 5,10 6,35 7,80 8,45 9,45 10,40
50 2,55 3,40 4,40 5,55 6,85 7,45 8,40 9,25
30 1,39 1,39 1,40 1,41 1,41 1,40 1,39 1,37
40 1,84 1,81 1,80 1,80 1,81 1,83 1,83 1,83 1,82
50 2,35 2,30 2,28 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31
30 3,45 4,55 5,80 7,25 9,00 11,00 11,90 13,35
ZR61KCE-TFD 40 3,05 4,05 5,20 6,55 8,10 9,95 10,75 12,10 13,30
50 3,50 4,55 5,75 7,20 8,85 9,60 10,80 11,90
30 1,67 1,71 1,73 1,75 1,76 1,78 1,79 1,80
40 2,07 2,11 2,14 2,16 2,18 2,20 2,22 2,24 2,26
50 2,62 2,65 2,67 2,69 2,71 2,73 2,15 2,77
30 4,30 5,55 7,05 8,80 10,85 13,25 14,30 16,00
ZR72KCE-TFD 40 3,75 4,80 6,15 7,80 9,70 11,90 12,90 14,45 15,80
50 4,15 5,30 6,75 8,45 10,45 11,35 12,80 14,10
30 2,02 2,01 2,01 2,02 2,04 2,06 2,07 2,09
40 2,59 2,57 2,56 2,57 2,58 2,60 2,61 2,62 2,63
50 3,27 3,24 3,23 3,23 3,24 3,25 3,26 3,26
30 4,90 6,20 7,85 9,75 12,00 14,60 15,80 17,60
ZR81KCE-TFD 40 4,30 5,55 7,00 8,75 10,80 13,20 14,25 16,00 17,50
50 4,80 6,15 7,70 9,55 11,75 12,70 14,25 15,60
30 2,25 2,28 2,29 2,30 2,31 2,33 2,35 2,37
40 2,81 2,84 2,86 2,87 2,89 2,92 2,93 2,96 2,99
50 3,55 3,57 3,58 3,60 3,62 3,64 3,67 3,70
30 6,75 8,50 10,60 13,00 15,80 17,10 19,10 20,90
ZR90K3E-TWD 40 6,00 7,60 9,50 11,75 14,35 15,50 17,40 19,00
50 6,70 8,40 10,45 12,80 13,85 15,50 17,10
30 2,70 2,72 2,74 2,76 2,79 2,80 2,82 2,84
40 3,36 3,39 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,42
50 4,15 4,18 4,20 4,21 4,21 4,21 4,21

Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung
P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme

Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen

10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastberhitzung
OK Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flussigkeitsunterkiihlung
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R 134a

50Hz
Cond Evaporating Temperature
Compressor Temp Température d'évaporation  °C
Com_presseur Verdampfungstemperatur
Verdichter °c| 20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
30 8,15 10,30 12,90 15,90 19,50 21,00 23,50 25,80
ZR11IM3E-TWD Q 40 7,35 9,25 11,60 14,45 17,70 19,20 21,50 23,60
50 8,20 10,25 12,80 15,70 17,10 19,20 21,10
30 3,17 3,23 3,29 3,34 3,38 3,40 3,42 3,44
P 40 3,93 4,01 4,07 4,11 4,15 4,16 4,17 4,18
50 4,90 4,99 5,05 5,10 515 5,005 5,5
30 9,45 11,90 14,95 18,50 22,60 24,40 27,30 29,90
ZR12M3E-TWD Q 40 8,50 10,75 13,45 16,70 20,50 22,20 24,90 27,30
50 9,50 11,90 14,80 18,20 19,80 22,20 24,40
30 3,64 3,71 3,78 3,84 3,89 3,91 3,93 3,95
P 40 4,52 4,60 4,67 4,73 4,76 4,78 4,79 4,80
50 5,65 5,15 5,80 5,85 5,90 5,90 5,90
30 11,60 14,65 18,30 22,70 27,70 29,90 33,50 36,50
ZR16M3E-TWD Q 40 10,45 13,20 16,50 20,50 25,20 27,30 30,50 33,50
50 11,70 14,60 18,20 22,40 24,30 27,30 30,00
30 4,39 4,44 4,51 4,61 4,76 4,83 4,95 5,05
B 40 5,60 5,70 6,75 5,80 5,90 65 6,00 6,10
50 7,00 7,05 7,15 7,20 7,25 7,30 7,35
30 13,70 17,30 21,80 27,00 33,00 36,00 40,00 44,00
ZR19M3E-TWD Q 40 12,25 15,60 19,60 24,40 30,00 32,50 36,50 40,00
50 13,65 17,40 21,70 26,80 29,10 32,50 36,00
30 5155] 5,60 5,65 5,65 5,60 5,60 5155 5,50
= 40 6,80 6,85 6,90 6,95 6,95 6,95 6,90 6,90
50 8,40 8,50 8,55 8,55 8,60 8,60 8,60
30 18,80 23,60 29,30 36,00 44,00 47,50 53,00 58,00
ZR250KCE-TWD Q 40 16,60 21,00 26,30 32,50 39,50 43,00 48,00 53,00
Preliminary Data 50 18,40 23,10 28,80 35,50 38,50 43,00 47,50
30 7,10 [ALS! 7,20 7,30 7,45 7,50 7,60 7,70
P 40 8,75 8,80 8,85 8,95 9,05 9,10 9,20 9,30
50 10,90 11,00 11,00 11,10 11,20 11,30 11,30
Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen
P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme 10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung

0K Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flussigkeitsunterkiihlung




R 134a

50Hz
Cond Evaporating Temperature
Tandem Assembly Temp Température d'évaporation  °C
Compresseur Tandem Verdampfungstemperatur
Tandem-Verdichter o
C -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
30 8,65 11,10 14,05 17,60 21,70 26,50 28,60 32,00
ZRT144KCE-TFD 40 7,45 9,65 12,35 15,60 19,40 23,80 25,80 28,90 31,50
50 8,25 10,60 13,50 16,90 20,90 22,70 25,60 28,20
30 4,04 4,02 4,02 4,05 4,08 4,13 4,15 4,18
40 5,20 5,15 5,15 51L5) 5,15 5,20 5,20 5,25 E¥.5
50 6,55 6,50 6,45 6,45 6,50 6,50 6,50 6,55
30 9,75 12,45 15,70 19,50 24,00 29,20 31,50 35,50
ZRT162KCE-TFD 40 8,60 11,05 14,00 17,50 21,60 26,40 28,50 32,00 35,00
50 9,60 12,25 15,40 19,10 23,50 25,40 28,50 31,50
30 4,50 4,56 4,59 4,60 4,63 4,67 4,69 4,74
40 5,60 5,70 5,70 5,75 5,80 5,85 5,85 5,90 6,00
50 7,10 7,15 7,15 7,20 7,25 7,30 7,35 7,40
30 13,55 17,10 21,20 26,00 31,50 34,00 38,00 41,50
ZRT180K3E-TWD 40 12,00 15,30 19,10 23,50 28,70 31,00 34,50 38,00
50 13,40 16,80 20,90 25,60 27,70 31,00 34,00
30 5,40 5,45 5,50 5,50 BIEG! 5,60 5,65 5,70
40 6,75 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,85
50 8,30 8,35 8,40 8,45 8,45 8,40 8,40
30 16,30 20,60 25,70 32,00 39,00 42,00 47,00 51,50
ZRT220K3E-TWD 40 14,65 18,50 23,20 28,80 35,50 38,50 43,00 47,00
50 16,40 20,50 25,50 31,50 34,00 38,50 42,00
30 6,35 6,45 6,60 6,70 6,75 6,80 6,85 6,85
40 7,90 8,00 8,15 8,25 8,30 8,30 8,35 8,35
50 9,80 9,95 10,10 10,20 10,20 10,30 10,30
30 18,80 23,90 29,90 37,00 45,00 49,00 54,50 60,00
ZRT240K3E-TWD 40 17,00 21,50 26,90 33,50 41,00 44,50 49,50 54,50
50 19,00 23,80 29,60 36,50 39,50 44,50 49,00
30 7,25 7,40 7,55 7,65 7,80 7,80 7,85 7,90
40 9,05 9,20 9,35 9,45 oI55 )5k 9,60 9,60
50 11,30 11,40 11,60 11,70 11,80 11,80 11,80
30 21,00 26,50 33,00 41,00 50,50 54,50 61,00 66,50
ZRU280K3E-TWD 40 19,00 23,90 30,00 37,50 46,00 49,50 55,50 61,00
50 21,20 26,60 33,00 40,50 44,00 49,50 54,50
30 8,05 8,15 8,30 8,45 8,65 8,75 8,90 9,00
40 10,20 10,30 10,40 10,50 10,70 10,70 10,80 10,90
50 12,60 12,80 13,00 13,10 13,10 13,20 13,30
30 23,10 29,30 36,50 45,50 55,50 60,00 67,00 73,00
ZRT320K3E-TWD 40 20,80 26,40 33,00 41,00 50,50 54,50 61,00 67,00
50 23,40 29,20 36,50 45,00 48,50 54,50 60,00
30 8,75 8,85 9,05 9,25 9,65 9,65 9,90 10,10
40 11,20 11,40 11,50 11,60 11,80 11,90 12,00 12,10
50 13,90 14,10 14,30 14,40 14,50 14,60 14,60
30 27,50 34,50 43,50 54,00 66,50 71,50 80,00 88,00
ZRT380K3E-TWD 40 24,50 31,00 39,50 49,00 60,00 65,00 73,00 80,00
50 27,40 35,00 43,50 53,50 58,00 65,50 71,50
30 11,10 11,20 11,30 11,30 11,20 11,20 11,10 11,00
40 13,60 13,70 13,90 13,90 13,90 13,90 13,80 13,80
50 16,80 17,00 17,10 17,20 17,20 17,20 17,20

Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung

P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme

Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen

10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung
0K Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flussigkeitsunterkiihlung
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R22

50Hz
Cond Evaporating Temperature
Compressor Temp Température d'évaporation °C
Compresseur Verdampfungstemperatur
Verdichter °c| 20 15 10 5 0 5 7 10 125
30 1,75 2,20 2,72 3,35 4,00 4,80 5,15 5,70 6,15
ZR18K4-PFJ 40 1,52 1,96 2,46 3,00 3,65 4,40 4,70 5,20 5,65
50 2,13 2,66 3,25 3,95 4,20 4,65 5,05
Single phase only 30 0,81 0,82 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,83
Seulement monophasé 40 1,04 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
Nur einphasig 50 1,29 1,26 1,24 1,24 1,23 1,23 1,24
30 2,10 2,67 3,35 4,10 4,95 5,95 6,35 7,05 7,65
ZR22K3E-TFD 40 1,85 2,38 3,00 3,70 4,45 5,35 5,75 6,40 6,95
50 2,61 3,25 4,00 4,85 5,20 5,75 6,25
30 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 0,95 0,95 0,94 0,94
40 1,28 1,27 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,25
50 1,65 1,62 1,59 1,58 1,57 1,57 1,57
30 2,82 3,55 4,40 5,35 6,45 7,70 8,25 9,10 9,85
ZR28K3E-TFD 40 2,50 3,20 3,95 4,85 5,85 7,00 7,50 8,30 9,00
50 3,50 4,30 5,25 6,30 6,75 7,50 8,15
30 1,28 1,27 1,26 1,25 1,23 1,21 1,20 1,19 1,19
40 1,61 1,61 1,60 1,59 1,57 1,55 1,54 1,53 1,52
50 2,02 2,00 1,98 1,96 1,95 1,94 1,93
30 3,35 4,25 5,25 6,40 7,70 9,20 9,80 10,85 11,75
ZR34K3E-TFD 40 3,00 3,80 4,70 5,75 7,00 8,35 8,95 9,90 10,75
50 4,15 5,15 6,25 7,50 8,05 8,95 9,75
30 1,52 1,51 1,50 1,48 1,46 1,44 1,43 1,42 1,41
40 1,91 1,91 1,90 1,88 1,86 1,83 1,82 1,81 1,80
50 2,39 2,37 2,34 2,31 2,30 2,29 2,28
30 4,00 5,00 6,15 7,50 9,05 10,80 11,55 12,80 13,85
ZR40K3E-TFD 40 3,55 4,45 5,55 6,80 8,20 9,85 10,55 11,70 12,70
50 4,90 6,05 7,35 8,85 9,50 10,55 11,50
30 1,79 1,78 1,77 1,75 1,72 1,70 1,69 1,67 1,66
40 2,24 2,24 2,23 2,21 2,19 2,16 2,15 2,13 2,12
50 2,80 2,78 2,76 2,73 2,71 2,69 2,67
30 4,75 6,00 7,40 9,05 10,90 13,00 13,90 15,40 16,70
ZR48K3E-TFD 40 4,15 5,40 6,70 8,25 10,00 11,95 12,80 14,20 15,50
50 5,90 7,30 8,90 10,75 11,55 12,80 13,95
30 2,29 2,30 2,30 2,27 2,23 2,16 2,12 2,06 2,01
40 2,85 2,85 2,84 2,83 2,80 2,75 2,72 2,68 2,63
50 &2 3,49 3,46 3,42 3,39 3,36 3,32
30 3,75 5,15 6,75 8,65 10,75 13,10 14,10 15,70 17,10
ZR49K3E-TFD 40 3,20 4,45 5,95 7,70 9,70 11,90 12,90 14,40 15,80
50 5,15 6,70 8,50 10,55 11,45 12,90 14,15
Tandem capable only 30 2,19 2,21 2,23 2,25 2,27 2,31 2,33 2,37 2,41
Uniguement pour Tandem 40 2,65 2,68 2,70 2,71 2,72 2,74 2,75 2,77 2,80
Nur tandemfahige Version 50 3,28 3,29 3,29 3,30 3,30 3,31 3,33
30 5,55 7,10 8,95 11,05 13,45 16,00 17,10 18,80 20,20
ZR61KCE-TFD 40 4,85 6,25 7,95 9,95 12,20 14,70 15,70 17,30 18,70
50 6,90 8,70 10,80 13,10 14,05 15,60 16,90
30 2,42 2,47 2,51 2,54 2,59 2,68 2,73 2,82 2,91
40 3,02 3,08 3,12 BNI5! 3,20 3,29 3,34 3,43 3,53
50 3,89 3,90 3,94 4,01 4,05 4,13 4,22
30 7,35 9,20 11,30 13,65 16,30 19,40 20,70 22,80 24,70
ZR72KCE-TFD 40 6,50 8,25 10,20 12,45 14,95 17,80 19,00 21,00 22,70
50 8,95 11,00 13,35 15,90 17,10 18,90 20,50
30 3,16 3,16 3,16 3,17 3,19 3,22 3,24 3,27 BESi
40 3,90 3,88 3,87 3,87 3,88 3,89 3,90 3,92 3,95
50 4,80 4,78 4,78 4,78 4,78 4,79 4,81
30 7,95 10,05 12,50 15,20 18,20 21,50 22,80 24,90 26,70
ZRB81KCE-TFD 40 7,10 8,95 11,20 13,85 16,80 20,00 21,30 23,50 25,30
50 9,85 12,20 14,95 18,00 19,30 21,40 23,20
30 SRS BISE! 3,39 3,43 3,48 3,54 3,57 3,62 3,67
40 4,09 4,14 4,18 4,22 4,27 4,32 4,34 4,39 4,43
50 5,5 5,20 5,25 5,30 5,30 5,515 5,40

Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung

P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme

Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen

10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung
OK Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Fliissigkeitsunterkiihlung



R22

50Hz
Compressor Cond Evapqrating Telrpperatur_e
Temp Température d'évaporation  °C
Com_presseur Verdampfungstemperatur
Verdichter °c| 20 15 10 5 0 5 7 10 12,5
30 8,45 10,90 13,55 16,50 19,90 23,80 25,50 28,30 31,00
ZR90K3E-TWD 40 7,35 9,65 12,10 14,80 17,90 21,40 23,00 25,60 27,90
50 10,85 13,35 16,10 19,40 20,80 23,20 25,30
30 3,93 4,00 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,11 4,13
40 4,83 4,90 4,93 4,94 4,93 4,93 4,93 4,94 4,95
50 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05
30 10,55 13,35 16,50 20,10 24,20 28,90 31,00 34,50 37,50
ZR11M3E-TWD 40 9,30 11,95 14,95 18,30 22,10 26,50 28,40 31,50 34,00
50 13,20 16,30 19,80 23,80 25,50 28,30 31,00
30 4,73 4,76 4,77 4,76 4,75 4,76 4,77 4,79 4,81
40 5,80 5,85 5,90 5,90 5,90 5,85 5,85 5,85 5,85
50 7,20 7,25 7,25 7,25 7,25 7,20 7,20
30 12,20 15,40 19,10 23,30 28,00 33,50 36,00 40,00 43,00
ZR12M3E-TWD 40 10,75 13,85 17,30 21,20 25,60 30,50 33,00 36,50 39,50
50 15,30 18,90 22,90 27,50 29,60 33,00 35,50
30 5,45 5,45 5,50 5,45 5,45 5,45 5,45 5,50 5,55
40 6,65 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,70 6,70
50 8,25 8,30 8,35 8,30 8,30 8,30 8,30
30 14,85 18,80 23,20 28,30 34,00 41,00 44,00 48,50 53,00
ZR16M3E-TWD 40 13,05 17,00 21,30 26,00 31,50 37,50 40,50 44,50 48,50
50 18,60 23,20 28,20 34,00 36,50 40,50 44,00
30 6,75 6,80 6,85 6,90 6,95 7,05 7,15 7,25 7,35
40 8,10 8,25 8,35 8,35 8,40 8,40 8,45 8,45 8,50
50 10,10 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
30 19,40 23,90 29,00 35,00 42,00 50,00 53,50 59,00 64,00
ZR19M3E-TWD 40 16,40 21,00 26,00 32,00 38,50 46,00 49,00 54,00 59,00
50 23,10 28,50 34,50 41,50 44,50 49,00 53,50
30 7,95 8,00 8,00 8,00 8,05 8,10 8,15 8,25 8,35
40 9,75 9,90 9,95 9,95 10,00 10,00 10,00 10,00 10,10
50 12,20 12,30 12,30 12,40 12,40 12,40 12,40
30 24,80 31,00 38,00 45,50 54,50 65,50 70,00 77,50 84,50
ZR250KCE-TWD 40 21,10 27,40 34,00 41,50 50,00 59,50 64,00 70,50 77,00
50 29,60 37,00 45,00 54,00 58,00 64,00 69,50
30 10,10 10,30 10,40 10,60 10,80 11,00 11,10 11,30 11,40
40 12,50 12,70 12,80 12,90 13,10 13,30 13,30 13,50 13,60
50 15,80 15,90 16,00 16,10 16,20 16,30 16,30
30 30,00 37,50 46,50 56,50 68,00 81,00 86,50 96,00 104,0
ZR310KC-TWD 40 26,30 33,50 41,50 51,00 62,00 74,50 80,00 88,50 96,50
50 36,50 45,00 55,50 67,00 72,00 80,50 87,50
30 12,70 12,60 12,60 12,70 13,00 13,50 13,80 14,20 14,70
40 16,10 15,90 15,80 15,90 16,00 16,30 16,50 16,90 17,20
50 19,90 19,80 19,90 20,10 20,20 20,40 20,70

Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung

P(kW)= Power Input/ Puissance absorbée / Leistungsaufnahme

Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen

10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung
0K Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flissigkeitsunterkiihlung

17



R22

50Hz
Cond Evaporating Temperature
Tandem Assembly Temp Tem%ératu?e d'évpaporation °C
Compresseur Tandem Verdampfungstemperatur
Tandem-Verdichter oc 20 15 10 5 0 5 . 10 125
30 7,45 10,30 13,55 17,30 21,50 26,20 28,20 31,50 34,00
ZRT98K3E-TFD Q 40 6,40 8,90 11,90 15,40 19,40 23,80 25,80 28,80 31,50
50 10,30 13,40 17,00 21,10 22,90 25,80 28,30
30 4,37 4,43 4,46 4,50 4,54 4,62 4,66 4,74 4,82
P 40 5,30 5185! 5,40 5,40 5,45 5,45 5,50 5515 5,60
50 6,55 6,60 6,60 6,60 6,60 6,65 6,65
30 11,10 14,15 17,90 22,10 26,90 32,00 34,00 37,50 40,50
ZRT122K3E-TFD Q 40 9,70 12,50 15,90 19,90 24,40 29,40 31,50 34,50 37,50
50 13,75 17,40 21,60 26,20 28,10 31,00 34,00
30 4,83 4,94 5,00 5,10 5,20 5,35 5,45 5,65 5,80
P 40 6,05 6,15 6,25 6,30 6,40 6,60 6,65 6,85 7,05
50 7,75 7,80 7,85 8,00 8,10 8,25 8,45
30 14,70 18,40 22,60 27,30 32,50 39,00 41,50 45,50 49,50
ZRT144KCE-TFD Q 40 13,00 16,50 20,40 24,90 29,90 35,50 38,00 42,00 45,50
50 17,90 22,00 26,70 32,00 34,00 38,00 41,00
(s} 30 6,30 6,30 6,30 6,35 6,40 6,45 6,50 6,55 6,60
m P 40 7,80 7,15 151> 7,13 1,15 7,80 7,80 7,85 7,90
c 50 9,60 9,55 9,55 9,55 9,55 9,60 9,60
e~ 30 15,90 20,10 25,00 30,50 36,50 43,00 45,50 50,00 53,50
§ ZRT162KCE-TFD Q 40 14,20 17,90 22,40 27,70 33,50 40,00 42,50 47,00 50,50
D 50 19,70 24,40 29,90 36,00 38,50 43,00 46,50
‘!S 30 6,60 6,70 6,80 6,85 6,95 7,10 7,15 {825} 7,35
— P 40 8,20 8,30 8,35 8,45 8,55 8,65 8,70 8,75 8,85
D 50 10,30 10,40 10,50 10,60 10,60 10,70 10,80
: 30 16,90 21,80 27,10 33,00 40,00 47,50 51,00 56,50 62,00
O ZRT180K3E-TWD Q 40 14,75 19,30 24,20 29,60 35,50 43,00 46,00 51,00 56,00
S — 50 21,70 26,70 32,50 39,00 41,50 46,50 50,50
4] 30 7,85 8,00 8,10 8,10 8,15 8,15 8,15 8,20 8,25
% P 40 9,65 9,80 9,85 9,90 9,85 9,85 9,85 9,90 9,90
50 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10
E 30 21,10 26,70 33,00 40,00 48,50 58,00 62,00 68,50 74,50
5 ZRT220K3E-TWD Q 40 18,60 23,90 29,90 36,50 44,00 53,00 56,50 63,00 68,00
50 26,50 32,50 39,50 47,50 51,00 56,50 61,50
~ 30 9,45 OiS5! Oist| G EB 9,50 9,50 9,50 Ois5! 9,60
(\l P 40 11,60 11,70 11,80 11,80 11,80 11,70 11,70 11,70 11,70
(\l 50 14,40 14,50 14,50 14,50 14,50 14,40 14,40
30 24,40 31,00 38,00 46,50 56,00 67,00 72,00 79,50 86,50
M ZRT240K3E-TWD Q 40 21,50 27,70 34,50 42,50 51,00 61,50 65,50 73,00 79,00
50 30,50 38,00 46,00 55,00 59,00 65,50 71,00
30 10,90 10,90 11,00 10,90 10,90 10,90 10,90 11,00 11,00
P 40 13,30 13,40 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,40 13,50
50 16,50 16,60 16,70 16,60 16,60 16,60 16,60
30 27,10 34,50 42,50 51,50 62,00 74,50 80,00 88,50 96,00
ZRU280K3E-TWD Q 40 23,80 31,00 38,50 47,00 57,00 68,00 73,00 81,00 88,00
50 34,00 42,00 51,00 61,50 66,00 73,00 79,50
30 12,10 12,20 12,30 12,40 12,40 12,50 12,60 12,70 12,90
P 40 14,70 15,00 15,10 15,10 15,10 15,20 15,20 15,20 15,30
50 18,40 18,50 18,60 18,60 18,50 18,50 18,50
30 29,70 37,50 46,50 56,50 68,00 82,00 88,00 97,50 106,5
ZRT320K3E-TWD Q 40 26,10 34,00 42,50 52,00 63,00 75,00 80,50 89,00 97,00
50 37,50 46,50 56,50 67,50 72,50 80,50 87,50
30 13,50 13,60 13,70 13,80 13,90 14,10 14,20 14,50 14,70
P 40 16,20 16,50 16,70 16,70 16,80 16,80 16,90 16,90 17,00
50 20,20 20,40 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50
30 39,00 47,50 58,00 70,00 84,00 100,0 107,0 118,5 128,5
ZRT380K3E-TWD Q 40 33,00 42,00 52,00 63,50 76,50 91,50 98,00 108,5 117,5
50 46,00 57,00 69,00 83,00 89,00 98,50 106,5
30 15,90 16,00 16,10 16,10 16,10 16,20 16,30 16,50 16,70
P 40 19,50 19,80 19,90 20,00 20,00 20,00 20,00 20,10 20,10
50 24,50 24,70 24,70 24,70 24,70 24,70 24,70
Q(kW)= Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions / Conditions de fonctionnement / Einsatzbedingungen
P(kW)= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme 10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung

0K Liquid subcooling / Sous-refroidissement du liquide / Flissigkeitsunterkiihlung
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Dimensional drawings | Schémas dimensionnels | MaRzeichnungen

Single compressors | Compresseurs individuels | Einzelverdichter
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Dimensional drawings [ Schémas dimensionnels | MaRBzeichnungen

Single compressors | Compresseurs individuels | Einzelverdichter

Dimensions / Dimensions / Abmessungen
[mm]
Drawing no. Model
Illustration Modele A B C D E H L
Abbildung Modell
ZR
ZR 18 K/E 205 139 192
ZR 22 KIE 338 245 383
202
ZR 28 K/E
ZR 34 K/IE 361 222 265 405 231
ZR 40 K/E 375 240 235 277 419
ZR 48 K/E 392 252 294 165 436
ZR 49 KIE @
ZR 61 K/E 410 457
1 233 297 247
ZR 72 KIE
ZR 81 K/E 414 462
ZP (R410A)
ZP 23 K*E
338 202 245 383
ZP 26 K*E
167 231
ZP 32 K*E 358 240 222 265 405
ZP 41 K*E 371 235 277 419
ZP 54 K*E
410 233 297 185 457 247
ZP 67 KIE
ZR
ZR 90 K/E
ZR 11 M/E 497 538
5 ZR 12 M/E 268 224 318 283 360
ZR 16 M/E @ 505 545
ZR 19 M/E @ 546 591
ZP (R410A)
ZP 180 K/E 546 268 224 318 283 591 360
ZR
ZR 250 KIE M@ 667 333 289 432
ZR 310 KIE W@ 368 275 716
660 375 334 449
3 ZR 380 K/E W@
ZP (R410A)
ZP 235 K/E 667 333 289 432
368 275 716
ZP 295 K/E 660 375 334 449
ZP (R410A)
ZP 90 K/E 444 202 94 495
4 ZP 103 K/E
243 232 279
ZP 120 K/E 501 243 122 552
ZP 137 K/E

Tandem™ / Trio ® assemblies by system manufacturers. Copeland can provide full technical support.
Tandem™ / Trio ® assemblés par les fabricants de systémes. Support technique fourni par Copeland.

Tandem® / Trio® System von System-Herstellern. Copeland bietet technische Unterstiitzung.

@ Tandem capable only / Uniqguement pour Tandem / Nur tandemfahig



Dimensional drawings | Schémas dimensionnels | MaRzeichnungen
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Dimensions / Dimensions / Abmessungen
[mm]
Drawing no. Model A D B H L
lllustration Modéle Braze - Brasé - Braze - Brasé -
Abbildung Modell Lotanschluss Lotanschluss
ZRT 98 K3/E
ZRT 122 K3/E
5 450 297 477 626
ZRT 144 KCIE
ZRT 162 KC/E 455 310 483
Rotalock Rotalock
Rotalock Valve Rotalock Valve
ZRT 180 K3/E
ZRT 220 K3/E 570
6 ZRT 240 K3/E 530 230 422 892 851
ZRT 280 K3/E
577
ZRT 320 K3/E
ZRT 380 K3/E 578 260 476 632 939 910

All tandem assemblies have brazing connections to the systems
Tous les ensembles tandem sont équipés de raccords a braser (coté systéme)
Alle Tandem-Modelle sind tber Létanschlisse mit dem System zu verbinden




Dimensional drawings | Schémas dimensionnels | MaRzeichnungen

Tandem assembly by system manufacturers | Tandem assemblés par les fabricants de systemes | Tandem-System von Systemherstellern

Q
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Dimensions / Dimensions / Abmessungen
[mm]
Connection g
Drawing no. Model Raccords &
lllustration Modeéle A B D H L Anschluss o
Abbildung Modell S
sL__ | oL *
" (inch) HP / CV
ZRU 440 K3/E 987 15+20
7 576 583 180 750 25/8 15/8
ZRU 500 K3/E 985 15+ 25
ZRT 500 K3/E 700 535 180 1024 25/8 15/8 20 + 20
8 ZRT 620 K3/E 750 25+25
691 583 147 1045 31/8 15/8
ZRT 760 K3/E 30 + 30




Dimensional drawings [ Schémas dimensionnels [ MaRzeichnungen

Trio assembly by system manufacturers | Trio assemblés par les fabricants des systémes | Trio-System von den Systemherstellern
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Dimensions / Dimensions / Abmessungen
[mm]

Connection %

Drawing no. Model Raccords T

lllustration Modéle A B D H L Anschluss @

Abbildung Modell E

sL | DL
" (inch) HP / CV
9 ZRY 480 K3/E 513 510 227 552 1395 25/8 11/8 39
ZRY 570 K3/E 553 510 226 591 1406 25/8 13/8 45
ZRY 750 K3/E 700 597 194 750 1534 31/8 21/8 60
10

ZRY 930 K3/E 691 643 184 750 1555 35/8 21/8 5
ZRY 1140 K3/E 90




Mechanical Data [ Caractéristiques mécaniques | Mechanische Daten

ho’\:gglrjgzler Displacement Soun(lje;\);ssure Qil Quantity ® Suction line Discharge line Length / Width Height GJVO;;/“’\(‘Z?‘
Zﬂﬁiﬁglc: Volume balayé Pre'\slis"igﬁ‘g?;me Quantité d'huile”) Tube d'aspiration Tube refoulement LE;%ZT;/ Hauteur  |Poids brut/ net®
Compressor Nerm?et?sr{ung Volumenstrom SCh;élg;lI"Ck' Olmenge ® Saugleitungsanschluss Druckleitungsanschluss Lange / Breite Hohe Gewicht b(rzt)mo /
Verdichtor st oL Lis H
Rowlook | */3on s | Rotalock | Bl s
HP (CV) @ 50Hz, m¥h | dBA(@1m) | " (inch) " (inch) " (inch) " (inch) mm mm kg
ZP23K* 19 4,1 54 11 - 3/4 - 1/2 242/242 381 32/30
ZP26K* 2,2 4,4 54 1,1 - 3/4 - 1/2 242/242 381 32/30
ZP32K* 2,6 54 56 1,3 - 3/4 - 1/2 242/242 403 33/31
ZP41K* 3,4 6,9 56 1,3 - 3/4 - 1/2 242/242 417 35/33
ZP54K* 4,6 9,4 58 2 - 7/8 - 1/2 242242 461 47/ 45
ZPB7K* 55 11 61 1,7 - 7/8 - 1/2 242242 461 47/ 45
ZP90K* 7,5 14,6 63 2,5 - 11/8 - 718 264/284 476 58 /56
ZP103K* 9 16,8 63 3,3 - 13/8 - 718 264/284 533 61/58
ZP120K* 10 19,8 66 3,3 - 13/8 - 718 264/284 533 63 /59
ZP137K* 12 22,1 66 3,3 - 13/8 B 718 264/284 533 63 /59
ZP180K* 15 29 69 4,1 21/4 15/8 13/4 11/8 321/349 596 130/119
ZP235K* 20 36,3 71 4,7 21/4 15/8 13/4 13/8 432/376 727 168/140
ZP295K* 25 45,8 73 5,6 21/4 15/8 13/4 13/8 448/392 725 188/160

™ The compressors are delivered with an oil charge. The amount indicated is needed for re-charge.
@ Les compresseurs sont remplis d'une quantité d'huile suffisante. La quantité indiquée est nécessaire lors de la recharge.
@ Die Verdichter werden mit Erstfiillung geliefert. Die angegebene Menge wird bei Ersatzbefiillung benétigt.

@ Gross weight = Net weight + packaging / Net weight = Compressor including oil fill. Note: Net weight for tandem models also includes tubing.
@ Poids brut = poids net + emballage / Poids net = Compresseur chargé en huile. Note: le poids net des tandem inclus la tuyauterie.
@ Gewicht brutto = Nettogewicht + Verpackung / Nettogewicht = Verdichter inkl. Olfiillung. Hinweis: Das Nettogewicht fiir Tandem-Modelle beinhaltet auch die Verrohrung.

Electrical Data | Caractéristiques électriques [ Elektrische Daten

Maximum Operating Current® Locked Rotor Current Winding Resistance
Intensité max. de fonctionnement Courant rotor bloqué Résistance bobinage
é:oor:mnpprreisssec:urr Max. Betriebsstrom © Blockierter Rotorstrom ) Wicklungswiderstand
Verdichter
A A (Ohm, Q)
PFJ TF5 TFD TWC TWD PFJ TF5 TFD TWC TWD PFJ ©® TF5 TFD TWC TWD
ZP23K* 16,0 - 55 - - 58,0 B 26,0 - - 334/1,26 - 7,10 - -
ZP26K* 16,0 - 55 - - 61,0 - 32,0 - - 223/1,20 - 5,94 - -
ZP32K* 19,0 - 6,0 - - 82,0 - 35,0 - - 1,80/0,90 - 5,35 - -
ZP41K* 23,0 - 8,0 - - 97,0 - 48,0 - - 1,65/0,69 - 3,90 - -
ZP54K* - - 10,0 - - - - 64,0 - - - - 2,75 - -
ZP67K* - - 12,2 - - - - 74,0 - - - - 2,27 - -
ZP90K* - - 16,0 - - - - 95,0 - - - - 1,61 - -
ZP103K* - - 21,0 - - - - 111,0 - - - - 1,37 - -
ZP120K* - - 22,0 - - - B 118,0 - - - - 1,24 - -
ZP137K* - - 25,0 - - - - 118,0 - - - - 1,24 - -
ZP180K* - - - 67,0 31,0 - - - 390,0 198,0 - - - 0,19 0,70
ZP235K* - - - 90,0 40,0 - - - 480,0 225,0 - - - 0,14 0,63
ZP295K* - - - - 48,0 - - - - 272,0 - - - - 0,51
® Vvalues shown at lowest voltage (50 Hz) @ Highest value with nominal voltage range © Start winding resistance / Run winding resistance
@ A la plus basse tension normale (50 Hz) @ valeur la plus élevée & la tension normale © Résistance enroulement auxiliaire / Résistance enroulement principal

® Werte bei niedrigster Nennspannung (50 Hz) @ Hochstwert im nominalen Spannbereich ® Hilfswicklungswiderstand/ Hauptwicklungswiderstand



Mechanical Data [ Caractéristiques mécaniques | Mechanische Daten

hr!\::ggaller Displacement Sountlie;‘)lreelssure Oil Quantity Suction line Discharge line Length / Width Height GW;;ANSI
F:ﬂz:ﬁgf: Volume balaye ,\é’i:,ee:;:uie Quanm‘id huile Tube d'aspiration Tube refoulement Lfg%eelﬂr/ Hauteur Poids brut / net
g::;’r?::e‘::r Nem‘l):srt-ung Volumenstrom Sonore Olmenge @ Saugleitungsanschluss Druckleitungsanschluss Lange / Breite Hoéhe Gew'rf:"t;’ﬂi’,“" !
Verdichter Schalldruck- SL DL L/B H
pegel
Rotlock | {500 e | Rolock | B/E s
HP (CV) @ 50 Hz, m¥h | dBA (@1m) | " (inch) " (inch) " (inch) " (inch) mm mm kg
ZR18K* 15 4,4 54 0,7 - 3/4 - 1/2 242242 383 22/20
ZR22K* 2 53 54 1 - 3/4 - 1/2 242/242 383 26/22
ZR28K* 2,5 6,8 54 1 - 3/4 - 1/2 242/242 383 29/25
ZR34K* 2,75 8 57 11 - 3/4 - 1/2 242/242 405 30/26
ZRAOK* 35 9,4 57 11 - 3/4 - 1/2 242242 419 31/27
ZRA8K* 4 11,5 57 1.4 - 7/8 - 1/2 242/242 436 33/31
ZRA9K* 4 11,7 57 1,9 - 7/8 - 1/2 242242 457 40/ 37
ZR61K* 5 14,4 60 1,9 - 718 - 1/2 242/242 457 41/38
ZRT72K* 6 17 61 1,7 - 718 - 1/2 242242 457 44 ] 40
E ZR81K* 6,75 19,2 61 1,7 - 718 - 3/4 242242 462 45/ 41
U ZR90K* 75 20,9 66 4,1 13/4 13/8 11/4 718 319/357 544 105/94
U ZR11M* 9 25,1 67 4,1 13/4 13/8 11/4 718 319/357 544 107 /96
== ZR12M* 10 28,8 67 4,1 13/4 13/8 11/4 718 319/357 544 111 /100
8 ZR16M* 13 355 69 4,1 13/4 13/8 11/4 718 319/357 551 114 /103
° : ZR19M* 15 42,8 69 4,1 21/4 15/8 13/4 11/8 321/349 596 130/119
4+ ZR250K* 20 56,6 72 4,7 21/4 15/8 13/4 13/8 432/376 727 168 /140
8 ZR310K* 25 71,4 74 6,3 21/4 15/8 13/4 13/8 448/392 725 188/ 160
E ZR380K* 30 84,2 75 59 21/4 15/8 13/4 13/8 448/392 725 210/195
~D Tandem Assembly - Compresseur Tandem - Tandem-Verdichter
: ZRT98K* 8 23,4 61 3.2 - 11/8 - 3/4 626/297 477 119/99
D ZRT122K* 10 28,8 63 3.2 - 11/8 - 3/4 626/297 477 102/82
E ZRT144K* 12 34 64 3.2 - 11/8 - 3/4 626/297 477 113/93
U ZRT162K* 135 38,5 64 34 - 11/8 - 11/8 626/309 482 113/93
: E ZRT180K* 15 41,8 69 8,1 - 15/8 - 11/8 891/451 578 2271186
U ZRT220K* 18 50,2 70 8,1 - 15/8 - 11/8 891/451 578 218/190
_: ZRT240K* 20 57,6 70 8,1 - 15/8 - 11/8 891/451 578 225/194
U ZRU280K* 23 64,4 71 8,1 - 15/8 - 11/8 891/451 586 231/198
QJ ZRT320K* 26 71,2 72 8,1 - 15/8 - 11/8 891/451 578 2271203
§ ZRT380K* 30 84,2 72 8,1 - 21/8 - 13/8 939/504 633 268 /225

@ The compressors are delivered with an oil charge. The amount indicated is needed for re-charge.
@ Les compresseurs sont remplis d'une quantité d'huile suffisante. La quantité indiquée est nécessaire lors de la recharge.
@ Die Verdichter werden mit Erstfilllung geliefert. Die angegebene Menge wird bei Ersatzbefiillung benétigt.

@ Gross weight = Net weight + packaging / Net weight = Compressor including oil fill. Note: Net weight for tandem models also includes tubing.
@ poids brut = poids net + emballage / Poids net = Compresseur chargé en huile. Note: le poids net des tandem inclus la tuyauterie.
@ Gewicht brutto = Nettogewicht + Verpackung / Nettogewicht = Verdichter inkl. Olfiillung. Hinweis: Das Nettogewicht fir Tandem-Modelle beinhaltet auch die Verrohrung.




Electrical Data [ Caractéristiques électriques [ Elektrische Daten

Maximum Operating Current © Locked Rotor Current ) Winding Resistance
Intensité max. de fonctionnement Courant rotor bloqué Résistance bobinage
Cc:mm;};essssetl,.lrr Max. Betriebsstrom @ Blockierter Rotorstrom Wicklungswiderstand
Verdichter
A A (Ohm, Q)
PFJ TF5 TFD TWC TWD PFJ TF5 TFD TWC TWD PFJ ® TF5 TFD TWC TWD
ZR18K* 10,0 - - - - 35,0 - - 3,24/2,25 - - - -
ZR22K* 11,4 8,4 4,2 - - 47,0 48,0 24,0 - - 285/162| 2,15 8,64 - -
ZR28K* 14,8 10,2 51 - - 61,0 70,0 32,0 - - 223/120 1,46 5,94 - -
ZR34K* 17,3 11,1 5,6 - - 76,0 83,0 40,0 - - 2,07/094 1,23 4,83 - -
ZRA0K* 23,1 13,6 7,0 - - 100,0 95,0 46,0 - - 1,81/0,75| 1,00 4,03 - -
ZRA8K* 23,5 18,5 10,0 - - 114,0 98,0 50,0 - - 1,70/060| 0,99 3,88 - -
ZR49K* - - 8,0 - - - - 51,5 - - - - 3,64 - -
ZR61K* - 25,0 12,4 - - - 139,0 65,5 - - - 0,61 2,75 - -
ZRT72K* - 27,0 12,1 - - - 172,0 74,0 - - - 0,56 2,27 - -
ZR81K* - 25,2 15,0 - - - 179,0 101,0 - - - 0,50 1,79 - -
ZR90K* - - - 34,0 17,0 - - - 189,0 99,0 - - - 0,35 1,45
ZR11M* - - - 41,0 20,0 - - - 230,0 123,0 - - - 0,26 1,04
ZR12M* - - - 47,0 22,0 - - - 270,0 127,0 - - - 0,26 1,02
ZR16M* - - - 57,0 27,0 - - - 340,0 167,0 - - - 0,22 0,83
ZR19M* - - - 69,0 32,0 - - - 390,0 198,0 - - - 0,19 0,72
ZR250K* - - - 91,0 40,0 - - - 480,0 225,0 - - - 0,14 0,63
ZR310K* - - - - 52,0 - - - - 272,0 - - - - 0,51
ZR380K* - - - - 62,0 - - - - 320,0 - - - - -
Tandem A bly - Compr ir Tandem - Tandem-Verdichter
ZRT98K* - - 16,0 - - - - 515 - - - - 2x3,64 - -
ZRT122K* - - 24,8 - - - - 65,5 - - - - 2x275 - -
ZRT144K* - - 24.2 - - - - 74,0 - - - - 2x227 - -
ZRT162K* - - 30,0 - - - - 101,0 - - - - 2x1,79 - -
ZRT180K* - - - - 34,0 - - - - 99,0 - - - - 2x1,45
ZRT220K* - - - - 40,0 - - - - 123,0 - - - - 2x1,04
ZRT240K* - - - - 44,0 - - - - 127,0 - - - - 2x1,02
ZRU280K* - - - - 49,0 - - - - 167,0 - - - - 1,02+0,83
ZRT320K* - - - - 54,0 - - - - 167,0 - - - - 2x0,83
ZRT380K* - - - - 64,0 - - - - 198,0 - - - - 2x0,72
© values shown at lowest voltage (50 Hz) “ Highest value with nominal voltage range ©® Start winding resistance / Run winding resistance
® A la plus basse tension normale (50 Hz) @ valeur la plus élevée & la tension normale ® Résistance enroulement auxiliaire / Résistance enroulement principal
©® Werte bei niedrigster Nennspannung (50 Hz) @ Hachstwert im nominalen Spannbereich © Hilfswicklungswiderstand/ Hauptwicklungswiderstand

Electrical data given for ester oil models, R407C
Caractéristiques électriques pour modéles en huile ester, R407C
Elektrische Daten fiir Ester-Ol Modelle, R407C
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